Arbeitsblatt: Leitfahigkeitstitration

Aufgabe: Ermittele die Verdnderung der Leitfahigkeit wéhrend einer Sdure — Base — Titration.

Versuchsaufbau:

Ermittele die Leitfahigkeit der Saure- und der Baseldsung vor der Titration.

Baue entsprechend der Skizze den Versuch auf. Gib 50 ml Natronlauge in das Becherglas.
Bereite die Messwerterfassung mittels Rechner entsprechend der Anleitung vor.

Gib 2 ml S&ure zur Base und nehmen den Messwert auf. Wiederhole dies bis zu einem
Verbrauch an Sdure von ... .
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Importiere dann in die
néchste Spalte Uber Datei -
Import die bei der Mes-
sung erzeugte Datenliste.
Offne dazu im erscheinen-
den Import-Fenster den
Variablenmanager (durch
Antippen des Ordnersym-
bols).

Zweimaliges Antippen des
Speicherordners 6ffnet
diesen, zweimaliges Antip-
pen des Listennamens
Ubertrégt diesen in das
Import-Fenster.

Die Messdaten kénnen nun
abgelesen werden.

Eine Scatter-Grafik erleich-
tert das Auffinden des
Minimalwerts (Markiere
die Datenspalten und wahle
Graph — Scatter).
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Optional: Ermitt-
lung des Aquiva-
lenzpunkts

Erstelle eine neue Grafik
fir die Werte links* vom
Minimalwert und lasse eine
lineare Regression berech-
nen (Markiere diese Zellen
und wéhle Folgen — Trend
— Linear).

Markiere die Regressions-
gerade. Lege sie Uber Edit
— Kopieren in die Zwi-
schenablage.
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Erstelle in der Main-
Anwendung mit dem 2D-
Keyboard ein Gleichungs-
system und fiige dort tber
Edit — Einfligen die Reg-
ressionsgleichung ein.
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Wiederhole dies mit den Wer-

ten ,,rechts* vom Minimal-
wert. Der ClassPad berechnet
den Aquivalenzpunkt als Lo-
sung des Gleichungssystems.
Probiere!
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Auswertung:

1. Interpretiere den Verlauf der Leitfahigkeitskurve.

2. Erklére den Verlauf der Leitfahigkeitskurve auf der Teilchenebene.
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