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Arbeitsblatt: pH-Wertänderung während einer Titration 
Aufgabe:  Ermittele die Veränderung des pH-Wertes während einer Säure – Base – Titration. 

Versuchs- 
aufbau:   

Motor Temp.

 

Durchführung:  1. Ermittele den pH-Wert der Säure- und der Baselösung vor der Titration. 
2. Baue entsprechend der Skizze den Versuch auf. Gib 50 ml Natronlauge in das Becherglas. 
3. Bereite die Messwerterfassung mittels Rechner entsprechend der Anleitung vor. Zusätzlich 

kann ein Tropfenzähler noch angeschlossen werden. 
4. Lasse die Säure gleichmäßig in das Becherglas tropfen. Beachte dabei, dass die Säure 

nicht mit der pH-Elektrode in Berührung kommt. 

E-Con-
Einstellungen: 
 
Stelle E-Con für die Rei-
henmessung wie folgt ein, 
um den pH-Wert jede Se-
kunde über eine Gesamt-
messzeit von 60 Sekunden 
zu erfassen.  (Zeit des Aus-
laufs vor der Titration 
bestimmen) 
 
Wähle aus der Sensorenliste 
Vernier den Sensor pH 
(pH), stelle im Modus Echt-
zeit das Messintervall auf 60 
sec und die Anzahl der 
Messungen auf 59. 

   

Durchführung der Messwerterfassung 
mit dem E-Con: 
 
Starten die Messung mit dem E-Con über die Schaltfläche  

.  
Lasse die Flüssigkeit auslaufen. Das E-Con stellt die pH-
Messung in Echtzeit auf dem ClassPad-Bildschirm dar. 
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Analyse der Daten 
mit dem E-Con 
 
Ermittele den ungefähren 
Äquivalenzpunkt, indem  
über das Menü Analyse der 
Befehl Verfolgen aktiviert 
wird.  
Durch Verwendung des 
Cursors (rechts/links) kön-
nen die einzelnen gemesse-
nen Daten abgelesen wer-
den.   

Hinweis: 
Du kannst das dargestellte 
Grafikfenster mit der Option 
Resize (auf der Icon-Leiste) 
auf volle Bildschirmgröße 
ausdehnen. 
  

 
 
Beachte auch das Menü 
Zoom. 
 
 

Analyse mit der Ta-
bellenkalkulation: 
 
Öffne zur Analyse der ge-
messenen und gespeicherten 
Daten die Tabellenkalkula-
tion (über Menu). 
Erstelle dort über Edit – 
Füllen mittels Reihe eine 
Spalte mit Volumenwerten.   

Importiere dann in die 
nächste Spalte über Datei - 
Import die bei der Messung 
erzeugte Datenliste. Öffne 
dazu im erscheinenden 
Import-Fenster den Vari-
ablenmanager (durch An-
tippen des Ordnersymbols).   

Zweimaliges Antippen des 
Speicherordners öffnet 
diesen, zweimaliges Antip-
pen des Listennamens über-
trägt diesen in das Import-
Fenster. 
Die Messdaten können nun 
abgelesen werden.   

Eine Scatter-Grafik erleich-
tert das Auffinden des 
Äquivalenzwerts (Markiere 
die Datenspalten und wähle 
Graph – Scatter). 

 

Leider kann ein Handheld-
Gerät wie der ClassPad hier 
keine geeignete Regression 
durchführen, die eine sinnvol-
le rechnerische Ermittlung des 
Wendepunktes eines Grafen 
ermöglichen würde. 

Auswertung: 1. Interpretiere den Verlauf der Titrationskurve. 
 
2. Erkläre den Verlauf der Titrationskurve auf der Teilchenebene. 

 


