Arbeitsblatt: pH-Wertanderung wahrend einer Titration

Aufgabe: Ermittele die Veranderung des pH-Wertes wéhrend einer Sdure — Base — Titration.

Versuchs- o
aufbau:

Durchfuhrung: 1. Ermittele den pH-Wert der Saure- und der Baseldsung vor der Titration.
2. Baue entsprechend der Skizze den Versuch auf. Gib 50 ml Natronlauge in das Becherglas.
3. Bereite die Messwerterfassung mittels Rechner entsprechend der Anleitung vor. Zusétzlich
kann ein Tropfenzahler noch angeschlossen werden.
4. Lasse die Saure gleichméaBig in das Becherglas tropfen. Beachte dabei, dass die Saure
nicht mit der pH-Elektrode in Berlihrung kommt.
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Durchfihrung der Messwerterfassung
mit dem E-Con:

Starten die Messung mit dem E-Con uber die Schaltflache
Etn?]

Lasse die Flissigkeit auslaufen. Das E-Con stellt die pH-
Messung in Echtzeit auf dem ClassPad-Bildschirm dar.
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Auswertung: 1. Interpretiere den Verlauf der Titrationskurve.

2. Erklare den Verlauf der Titrationskurve auf der Teilchenebene.
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