Arbeitsblatt: Konzentrationsbestimmung

Aufgabe: Ermittle die Konzentration von Natriumchlorid in Meerwasser.

Versuchs-
aufbau:

Schritt (A) — Erstellen einer Eichkurve

Durchfiihrung: 1. Wiege 5 Stoffproben von je 1 Gramm Natriumchlorid ab.

o

Baue die Versuchsapparatur entsprechend der Skizze auf.

3. Gib 100 ml dest. Wasser in das Becherglas und bereite den Rechner entsprechend der Anlei-
tung (Erstellen einer Eichkurve) vor.
4. Indas Becherglas wird 1g des Salzes gegeben und nach vollstandigem Ldsen des Salzes der

Messwert erfasst.

5. Indie Lésung wird erneut 1g des Salzes gegeben und nach erfolgtem Ldsen des Salzes der
Messwert erfasst. Wiederhole dies mit allen Stoffproben.
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Stelle E-Con fiir die Rei-
henmessung wie folgt ein,
um eine Reihe von Leitfahi-
keitseinzelmessungen durch-
zufuhren.

Wahle aus der Sensorenliste
Vernier den Sensor
Conduct 2000 (uS) und
aktiviere das Multi-Meter
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Durchfihrung der Messwerterfassung
mit dem E-Con:

Der gemessene Leitfahigkeitswert wird im Multi-Meter
direkt angezeigt.

Speichere den aktuellen Leitfahigkeitswert zu Beginn des
Versuchs und jeweils nach dem vollstdndigen Ldsen von 1g
des Salzes durch Antippen der Schaltflache Spei., bis alle
Stoffproben gel6st worden sind.

Stoppe die Messung dann bitte mit Abbr.

Merke dir bitte den angezeigten Speicherordner und den Na-
men der erzeugten Datenliste.
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Analyse mit der
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Importiere dann in die n&chs-
te Spalte iber Datei - Import
die bei der Messung erzeugte
Datenliste. Offne dazu im
erscheinenden Import-
Fenster den Variablenmana-
ger (durch Antippen des
Ordnersymbols).

Zweimaliges Antippen des
Speicherordners 6ffnet die-
sen, zweimaliges Antippen
des Listennamens Ubertréagt
diesen in das Import-Fenster.

Die Messdaten kénnen nun
abgelesen werden.

Eine Scatter-Grafik dient zur
Erstellung einer Eichkurve
(Markiere die Datenspalten
und wéhlen Graph — Scat-
ter).

Lasse dann eine geeignete
z.B. logarithmische oder x3-
Regression berechnen (Mar-
kiere diese Zellen und wahle
Folgen — Trend - Linear).

Markiere die Regressionsge-
rade. Lege sie Uber Edit —
Kopieren in die Zwischenab-
lage.

Rufe die Funktionsgleichung
der Eichkurve in der Anwen-
dung Grafik & Tabelle tiber
Edit — Einfligen wieder auf.

Grafik & T..

(Losche bitte die doppelte
Angabe ,,y=" und bestatige
die Eingabe mit EXE).
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Nutze die Trace-Funktion
(Analyse — Verfolgen), um
nun auch Zwischenwerte auf-
1 zurufen. (Bewege den Cursor

Es lasst SICh auch eine belie-
big konfigurierbare Werteta-
bellen erstellen.

Dyz. u| i
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Schritt (B) — Analyse einer Wasserprobe

Durchfuhrung: 1. Bestimme nun die Leitfahigkeit der unbekannten Losung. Tauche dazu den Sensor in das Be-
cherglas mit der Analysenlésung ein.
2. Die Einstellung des E-Con und die Messwerterfassung erfolgt wie in Schritt (A).
Auswertung: Vergleiche den gemessenen Wert mit den im Schritt (A) ermittelten Referenzwerten anhand der in
der Anwendung Grafik & Tabelle erstellten Eichkurve (bzw. der erstellten Wertetabelle) und
bestimme so die Salzkonzentration der Wasserprobe.
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