Arbeitsblatt: Energetik chemischer Reaktionen (Einzelmessung)

Aufgabe: Bestimme die Temperaturanderung bei einer chemischen Reaktion.

Versuchsaufbau:

Durchfuhrung: 1. Fulle die Birette mit 50 ml Sdure (1 mol/l Salzsdure).
2. Gib in das Becherglas 50 ml Lauge (1 mol/l Natronlauge) und den Ruhrfisch.
3. Befestige die Temperatursonde so, dass sie sich in der Flissigkeit befindet.
4. Bereite die Messwerterfassung mit der E-Con-Anwendung des ClassPads entsprechend
der Anleitung vor. Diese erfolgt mittels Einzelmessung.
5. Gib im Abstand von 10 sec. 5 ml Saure (9x) zu. Messwertspeicherung nicht vergessen!
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Importiere dann in die
néchste Spalte Uber Datei -
Import die bei der Messung
erzeugte Datenliste. Offne
dazu im erscheinenden
Import-Fenster den Vari-
ablenmanager (durch An-
tippen des Ordnersymbols).

Zweimaliges Antippen des
Speicherordners 6ffnet
diesen, zweimaliges Antip-
pen des Listennamens uber-
tragt diesen in das Import-
Fenster.

Lese Anfangs- und Maxi-
maltemperatur ab.
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Optional kann man, wie in
einer Tabellenkalkulation
Ublich, den Maximalwert
berechnen und die Tabelle
grafisch darstellen.
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Berechnung der Reaktionsenthalpie mit der Main-Anwendung:

Aus gegebenen Daten und Ihrer gemessenen Anfangs- und Maximaltemperatur l&sst sich die Reaktionsenthalpie berechnen.

Die kalorimetrische Grundgleichung ist AgH = —

m(H,0)-c, -AT

J
(m(H 2O) : Masse der Kalorimetriefllssigkeit Wasser, C, =419 ——: Warmekapazitat von Wasser,

g-K

N = {1 : Quotient aus Stoffmasse und molarer Masse, AT : gemessene Temperaturerhéhung)

=@

Nutze zur Berechnung der Reaktionsenthalpie
die Main-Anwendung des ClassPads. Andere bitte auf der
Statusleiste die Einstellung Standard in Dezimal.

Weise bitte den gegebenen
Daten und ihren Messer-
gebnissen Variablen zu und
stelle damit die kalorimetri-
sche Grundgleichung auf.

Die rechts dargestellten
ClassPad-Bildschirme zei-
gen zur Verdeutlichung
lediglich Berechnung mit
Beispieldaten!
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Mit Hilfe der virtuellen Tastatur findest du nétige math. Funkti-

onen und Operatoren (mth), alphanumerische Zeichen und Son-
derzeichen (abc) und einen Formeleditor (2D).
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Auswertung:

1. Berechne die Reaktionsenthalpie der abgelaufenen Reaktion. (fiir S 1)
2. Ziehe Schlussfolgerungen auf den energetischen Verlauf der Reaktion. (fiir S I1)
Beschreibe den Temperaturverlauf und ziehe Schlussfolgerungen auf den energetischen Verlauf der

Reaktion. (S I)
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