Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9860G SD

21: Variablen

Zeichenerklirung:

A

[ 1 - Driicken Sie die entsprechende Taste des Graphikrechners!
[ 1° - Driicken Sie erst die Taste [SHIFT] und dann die entsprechende Taste!
[ 1" - Driicken Sie erst die Taste [ALPHA] und dann die entsprechende Taste!

Variablen

Es stehen 28 Variablen (A, B, C, ..., Z, r, 0) zum Speichern von
Zahlenwerten zur Verfiigung.

Die Variablen X, Y, T, r und 0 haben bei Funktionen eine feste
Bedeutung als Funktionsvariablen, Parameter oder Koordinaten
und kénnen bzw. sollten in diesem Zusammenhang auch nicht
anders verwendet werden. Beispielsweise darf eine Funktion in
rechtwinkligen Koordinaten nicht die Variable T enthalten.

Speichern von Zahlenwerten

Sie gelangen im Hauptmend mit der Taste [ 1 ] in den Run-Mat-
Modus.

Um einer Variablen einen Zahlenwert zuzuweisen, beispiels-
weise der Variablen A den Wert 5, geben Sie den Zahlenwert
ein, einen Pfeil mit der Taste [—] und die Variable. Anschlie-
Bend driicken Sie die Taste [EXE].

[51[=1[A]" [EXE]

Geben Sie statt eines Zahlenwertes einen Ausdruck ein, berech-
net der Graphikrechner den Wert des Ausdrucks und weist ihn
der Variablen zu.

[ATP[][-1[3]1[x][7] [=][B]*  [EXE]

Es ist moglich, dass sich der Wert einer Variablen dndert, wenn
sie in einem anderen Modus verwendet wird, beispielsweise als
Losungsvariable im Gleichungs-Modus. Ebenso kdnnen sich die
Werte der Variablen X, Y, T, r und 0 dndern, wenn eine Funk-
tion graphisch dargestellt wird.

Eingabe von Variablen

Den aktuellen Wert einer Variablen konnen Sie anzeigen lassen,
indem Sie im Run-Mat-Modus die Variable eingeben und die
Taste [EXE] driicken.

[BI*  [EXE]
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Bei der Eingabe von Variablen erscheint entweder die Variable
selbst wie hier und z.B. im Graphik- Tabellen- und Folgen-
Editor, oder ihr Zahlenwert wie unter anderem im Betrachtungs-
fenster, in Tabellen und Listen. Im zweiten Fall bleibt der
eingegebene Wert auch dann erhalten, wenn sich der Wert der
Variablen dndert.

Rufen Sie beispielweise mit der Taste [V-Window]® das Betrach-
tungsfenster auf und geben die Variable B mit der Taste [ B "
ein, erscheint nach Driicken der Taste [EXE] nicht die Variable
B, sondern ihr Zahlenwert 4.

Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zur vorigen Anzeige zuriick.

Loschen von Variablen

Um allen Variablen den Wert 0 zuzuweisen, wechseln Sie mit
den Tasten [MENU] [ E ]* in den Speichermanager.

Waihlen Sie [F1] (MAIN) fiir den Hauptspeicher, und driicken Sie
die Taste [F1] (SEL), um den Alpha Memory auszuwéihlen.
Driicken die Tasten [F6] (DEL) [F1] (YES) zum Loschen des
Speicherinhalts.
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