Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9860G SD

3: Einstellungen des Betrachtungsfensters

Zeichenerklirung:

A

[ 1 - Driicken Sie die entsprechende Taste des Graphikrechners!
[ 1° - Driicken Sie erst die Taste [SHIFT] und dann die entsprechende Taste!
[ 1" - Driicken Sie erst die Taste [ALPHA] und dann die entsprechende Taste!

Einstellungen des Betrachtungsfensters

Bei graphischen Darstellungen wéhlen Sie im Betrachtungs-
fenster den Bildbereich, der dargestellt werden soll.

Sie konnen den x- und y-Bereich sowie in der Rubrik scale
den Abstand der Markierungen auf der x- bzw. y-Achse selbst
eingeben (siche Tipp2) oder eine der drei vorgegebenen
Einstellungen (Normale, Standard- oder Trigonometrische
Einstellung) verwenden. Ferner konnen Sie sechs Einstellungen
speichern.

Normale Einstellung

Im Hauptmenii gelangen Sie mit der Taste [ 5 ] in den Graphik-
Modus.

Sie rufen mit der Taste [V-Window]® das Betrachtungsfenster auf
und wihlen mit der Taste [F1] (INIT) die Normale Einstellung.

Ubereinstimmung der MaRstibe auf x- und y-Achse

Da das Graphik-Display des Rechners aus 127x63 Punkten
besteht, stimmen die MaBstibe auf x- und y-Achse iiberein,
wenn (Xmax — Xmin) : (Ymax — Ymin) = 126 : 62 =63 : 31 = 2 gilt,
der dargestellte x-Bereich also ungefahr doppelt so groB3 ist wie
der dargestellte y-Bereich. Nur in diesem Fall werden die
Graphen ohne Verzerrung gezeichnet, entsprechen die
Steigungen der Graphen auf dem Display den Ableitungen der
Funktionen und werden Funktionen von Kreisen auch
kreisformig dargestellt.

Die Normale Einstellung ist ein Beispiel fiir die Uberein-
stimmung der Malstédbe auf x- und y-Achse.

Sie kehren mit der Taste [EXIT] zum Graphik-Editor zuriick und
geben die Funktion f(x)=x’ —4x ein.

[XOTI[AT[3] [-1[4]1[X.6,T] [EXE]
[F6] (DRAW)
Mit der Taste [EXIT] kehren Sie in den Graphik-Editor zuriick.

Es ist oftmals sinnvoll, auf die Ubereinstimmung der MaBstibe
auf x- und y-Achse zu verzichten, wenn ein bestimmter Teil
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eines Graphen mdglichst gro auf dem Display dargestellt
werden soll. Das Léangenverhiltnis (Hohe zu Breite) ist beim
Graphikrechner durch das Display vorgegeben und ldsst sich
nicht wie bei der eigenen Anfertigung einer graphischen
Darstellung frei wihlen. Insbesondere bei ganzrationalen
Funktionen kann es niitzlich sein, den y-Bereich grofler als den
x-Bereich zu wihlen .

Standard-Einstellung

Sie rufen mit der Taste [V-Window]® das Betrachtungsfenster auf
und wéhlen mit der Taste [F3] (STD) die Standard-Einstellung.

Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum Graphik-Editor zuriick und
lassen den Graphen mit der Taste [F6] (DRAW) unter der
Standard-Einstellung zeichnen.

X-und y-Bereich stimmen nun {iberein, die MaBstébe auf beiden
Achsen sind aber unterschiedlich.

Trigonometrische Einstellung

Sie rufen mit der Taste [V-Window]® das Betrachtungsfenster auf
und wihlen mit der Taste [F2] (TRIG) die Trigonometrische
Einstellung.

Die trigonometrische Einstellung bietet sich bei der Darstellung

von trigonometrischen Funktionen an. Sie verwendet einen x-

Bereich von -3 bis 37 bei einen Markierungsabstand von 7.

(Besteht im Set up die Einstellung Angle:DEG fiir das
Gradmal3, wird ein x-Bereich von —540° bis 540° mit einem
Markierungsabstand von 90° verwendet.)

Sie kehren mit der Taste [EXIT] zum Graphik-Editor zuriick,
heben mit der Cursor-Taste [ A ] die erste Zeile hervor und geben
die Funktion g(x)=sinx ein.

[sin] [X,0,T] [EXE]
[F6] (DRAW)

Speichern von Betrachtungsfenster-Einstellungen

Sie rufen mit der Taste [V-Window]® das Betrachtungsfenster
auf.

Um eine aktuelle Einstellung zu speichern, wéhlen Sie mit der
Taste [F4] den Meniipunkt STO und anschlieBend mit einer der
Tasten [1] ... [6] und [EXE] einen von sechs Speicherplétzen.
Um eine gespeicherte Einstellung wieder aufzurufen, wéhlen Sie

BEelrachlLunasfenster

max

scale 1

dot. @, 1523738135
Ymin -18

max =1A

[THIT |TF:I ElSTOJRCL

|

/ b

EelrachLunasfensler

max =
scale:l.STATIEIZ

dot. 1@, 14959955
Ymin f-1.6

max :l.6

[INIT FRIG[ETD STOJRCL

ANAY
VARV IRV,

L] It ol ]

E
Efi SFreichern_in
| LU-llirn Sreicher

U=WinC1~&]:

%y
%‘in—x'mmﬂ!—

Seite 2von 3



Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9860G SD

3: Einstellungen des Betrachtungsfensters

mit der Taste [F5] den Meniipunkt RCL und anschlieend mit
einer der Tasten [1] ... [6] und [EXE] den entsprechenden
Speicherplatz.

Zoom-Funktion

Wiahrend das Graphik-Display zu sehen ist, lassen sich die
Einstellungen des Betrachtungsfensters auch mit der Zoom-
Funktion (siehe Tipp 4) verdndern. Mit ihr konnen Sie unter
anderem bestimmte Bereiche einer Graphik vergroflern bzw.
verkleinern, den Mafstab auf der x-Achse dem der y-Achse
anpassen oder die letzte Einstellungsdnderung des Betrachtungs-
fensters riickgingig machen.

Die Verwendung von vorgegebenen bzw. selbst gespeicherten
Einstellungen spart Zeit, wenn Sie schnell einen ersten Eindruck
vom Graphen einer Funktion erhalten mdchten.

Auch wenn die vorgegebenen Einstellungen fiir viele iibliche
Funktionen ausreichen, kann es niitzlich sein, eine Einstellung
mit groBerem Bildbereich (wie beispielsweise rechts angegeben)
abzuspeichern. Mit der Zoom-Funktion konnen Sie dann einen
gewlinschten Teilbereich gezielt auswihlen.
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